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项目概况

 该项目试飞时间为 2014年 8月，试飞区域为福建漳

州东山县沿海，设备为徕卡蝙蝠 II，使用米 -171直升机飞

行平台，飞行区域 50平方公里，飞行高度为 400米，连检

校场一共29条航线，测区水质透明度2-3米，最大测深8米。

数据获取和处理流程

航空技术设计采用 Leica MissionPro，航摄飞行采用

Leica FlightPro，通过检校场飞行获取检校航线数据，使

用 LSS软件自动计算出 Roll、Pitch、Heading、Scanner 

Encoder、Boresight、Slantrange等检校参数，并生成相

应检校文件用于后续激光数据批处理。在数据获取环节，

由蝙蝠 II蓝绿 /近红外双频激光同步获取水下及精细陆地

激光数据，由 RCD30相机获取 RGB+红外多光谱影像。在

约 2.5小时的数据获取飞行中，我们获取了两个区域共计

约 50平方公里的水下、陆地激光及影像数据，以及飞行过

程中满足规范 1:500 IMU和 GPS数据联合成果精度要求的

导航轨迹数据，最大测深结果达到 8m,超过两倍测区海水

透明度。

成果分析

最终经过 Intertial Explorer+LSS+Leica FramePro处

理之后的成果显示完全满足项目要求。

结论

通过实际试飞对徕卡蝙蝠 II的数据质量和几何精度分

析得知结果完全满足项目要求。同时徕卡蝙蝠 II在此项目

的优势有：

1、无缝获取水陆三维地形及影像

2、水下及陆地数据均有极高精度和效率

3、比同级别产品高一倍以上的测深能力

4、三维立体激光扫描技术

5、水、陆激光全波形记录及分析能力

6、自动确定水面位置并进行误差纠正

7、水陆数据自动分类

徕卡蝙蝠 II测深激光雷达在福建沿海的成功应用

客户：

徕卡测量系统贸易（北京）有限公司

挑战：

怎样在一次飞行中即可同时无缝获取 15米以内的浅
水海底地形、海岸线、陆地地形及高分辨率影像等

多种数据 ?

产品、解决方案：

徕卡蝙蝠 II机载多功能水陆激光扫描系统

效果：

2.5小时获取了两个区域共计约 50平方公里的水
下、陆地激光、影像以及满足规范 1:500精度要求的
POS数据。


